
LA NUOVA TECNOLOGIA DEL FUOCO
il caminetto che si può installare ovunque
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Widescreen 1400 cornice con opzione specchio



Cosa significa essere primi in Italia 

a produrre dal 1999 non semplici 

caminetti a gas, ma caminetti a gas 

personalizzati? Significa offrire un 

prodotto di warm design estremamente 

raffinato, un oggetto che delinea lo 

stile di ogni ambiente e ne aumenta 

il piacere di viverlo. 

Il nostro know-how e la nostra 

professionalità ci permettono 

di avere referenze d’eccellenza. 

Dietro ogni camino, c’è il lavoro 

di architetti, fumisti, acciaisti e 

supervisori, garanti della sicurezza 

di un prodotto certificato e omologato.

I caminetti a gas dim’ora® mettono in 

sintonia desideri e personalità di chi 

li sceglie e creano comfort e teatralità 

in ogni luogo, mixando molto bene 

funzionalità e bellezza.



Frontal Glass

Presa d’ariaAccensione 
telecomando

GplMetano Caminetto
chiuso con vetro

Canna fumaria
coassiale

Alimentazione:
presa diretta

Effetto
sassolini

Effetto
lamellare

Effetto
legna

Stufe a gas

Presa d’ariaAccensione 
telecomando

GplMetano Caminetto
chiuso con vetro

Canna fumaria
coassiale

Alimentazione:
presa diretta

Effetto
sassolini

Effetto
lamellare

Effetto
legna

X-Fires

GplMetano Caminetto
chiuso con vetro

Effetto
lamellare

Senza canna 
fumaria

Presa d’ariaAccensione 
manuale

Classic+

GplMetano Alimentazione:
presa diretta

Effetto
sassolini

Effetto
legna

Presa d’ariaAccensione 
manuale

Accensione 
telecomando

Classic

Metano Gpl Effetto
legna

Alimentazione:
presa diretta

Effetto
sassi

Presa d’ariaAccensione 
manuale

Accensione 
telecomando

Canna fumaria
tradizionale

Garden

GplMetano Effetto
legna

Accensione 
manuale

Senza canna 
fumaria

Elettrici

Alimentazione:
presa diretta

Effetto fiamma
con legna o lamellare

Accensione 
manuale

Senza canna 
fumaria

Accensione 
telecomando

Biocaminetti

Accensione 
telecomando

Alimentazione:
presa diretta

Effetto
legna

Accensione 
manuale

Senza canna 
fumaria

Acqua

Accensione 
telecomando

Alimentazione:
presa diretta

Effetto
legna

Accensione 
manuale

Senza canna 
fumaria

Bioetanolo

OH
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X FIRES

Widescreen 1400

1000

Landscape 750

Portrait 600

Widescreen 1400 cornice granito nero
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dim'ora®, in collaborazione con il 
partner Acquisitions of London, 
presenta X-Fires una nuova linea 
di caminetti a gas senza canna 
fumaria.

Una linea dallo stile minimale
e dal gusto contemporaneo. 
La sua particolare caratteristica di 
essere un prodotto senza canna 
fumaria permette di risolvere i 
problemi di collocamento legati 
all’aspetto strutturale della casa.
X-Fires è installabile in ogni 
ambiente della casa tranne
che nella zona bagno e letto.

Le cornici sono in materiali 
naturali, pietra bianca, granito 
nero o con opzione a specchio.
Sono facili da installare e dotate 
di una notevole e particolare 
leggerezza che è stata per questo 
brevettata. Le fiamme hanno uno 
straordinario realismo grazie
alla nuova tecnologia del sistema 
reflexion sistem.
X-Fires è ecologico e a basso 
consumo.

L'installazione è facile e rapida, 
bastano pochi gesti. 
E' sufficiente portare l'adduzione 
gas, fissare il box bruciatore alla 
parete, appendere la cornice 
agganciandola alle quattro viti.

Si consiglia di effettuare un 
foro del diametro di 10 cm per 
l'areazione.

X FIRES

GplMetano Caminetto
chiuso con
vetro

Effetto
lamellare

Senza canna 
fumaria

Presa d’ariaAccensione 
manuale

Widescreen 1400 cornice con opzione specchio

1000 cornice in granito nero

Portrait 600 cornice limestone Landscape 750 cornice granito nero
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ELETTRICI 

Vega

Rana

Cambridge

Costanza

Londa

Scala

Empire

Compton

Corsano

Tribeca

Broadway

Arizona

E 600

E 700

E600

Broadway
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La serie di caminetti elettrici è 
studiata per ottenere un elevato 
rendimento termico abbinato 
a caratteristiche estetiche 
importanti che danno un tocco 
di eleganza a ogni ambiente. 
Il calore si sprigiona dalle fiamme 
regolabili a piacere. 
Non è necessaria la presenza 
della canna fumaria. 

Nel mondo dei caminetti, 
quelli elettrici sono veri 
oggetti tipicamente d’arredo, 
moderni, classici, minimal, che 
normalmente non fanno caldo, 
ma possono anche arrivare a 
fornire 2KW di potenza in 
alcuni modelli.

Vengono utilizzati spesso nei 
luoghi ove non sia possibile 
realizzare caminetti tradizionali 
o a gas, in appartamenti, molto 
spesso in yacht ed in stanze di 
albergo.

Si prestano particolarmente per 
una gestione domotica della casa.

ELETTRICI

Effetto fiamma
con legna 
o lamellare

Accensione 
manuale

Senza canna 
fumaria

Accensione 
telecomando

Alimentazione:
presa diretta

Vega

Cambrige

Rana

Costanza
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Compton

Tribeca
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Londa

ELETTRICI

Empire
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E 600

Scala
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Corsano

E 1000

ELETTRICI
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BIOCAMINETTI
AD ACQUA

Cassette

Gala

3 Step

Jelling

Hemmet

Cassette 600 - HS Design (arch. D. Granese), Milano
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BIOCAMINETTI AD ACQUA.
BELLI ED ECOLOGICI.
“L’inversione degli elementi”: 
fiamme generate dall’acqua, che 
non scaldano. Le fiamme sono 
un puro effetto decorativo e 
non emettono calore, se non 
nei modelli Hemmet e Jelling.
I biocaminetti ad acqua 
consentono di godere del piacere 
del fuoco in qualsiasi stagione 
dell’anno, anche in estate, con 
consumi di corrente molto bassi.

Questo focolare offre un effetto 
fiamma senza emissione di calore, 
l’utilizzo è puramente decorativo.

Si può godere di questo effetto 
piacevolissimo in qualsiasi periodo 
dell’anno. L’effetto fiamma viene 
generato da un motore a basso 
wattaggio e da tre lampade da 
60W. 

Ha un uso molto semplice e 
necessita di una presa di corrente: 
l’acqua viene messa all’interno 
di un’apposita vaschetta che, 
opportunamente trattata, genera 
un vapore secco che viene 
illuminato creando un’atmosfera 
di grande suggestione, del 
tutto simile ai caminetti a 
bio-etanolo presenti sul mercato, 
senza però che vi siano pericoli, 
odori, e senza soprattutto che 
si debba comprare e gestire in 
casa un combustibile altamente 
infiammabile. 

Può essere montato 
semplicemente a parete con 
fiamma libera, incassato, ed è 
anche disponibile con vetri su 
due lati (bifacciale) o tre lati 
(trifacciale).

BIOCAMINETTI AD ACQUA

Gala

Alimentazione:
presa diretta

Effetto
legna

Senza canna 
fumaria

Accensione 
manuale

Acqua

Cassette 400 - HS Design (Fuoco della passione - arch. D. Granese), Napoli

Gala ST 
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3 Step

Gala Opti-myst Flora 435
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BIOCAMINETTI AD ACQUA

Jelling

Hemmet
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CAMINETTI
A BIOETANOLO

TRACK

NEST

SCREEN

N’OVO

PRISMA

CHAPEU

IN-WALL

TUBE

WAVE

Track
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CAMINETTI A BIOETANOLO.
I biocaminetti rappresentano una 
soluzione estetica e innovativa 
per l’arredo. Trasformano
ogni ambiente in un luogo di 
emozioni, relax e benessere, 
creando l’atmosfera giusta per
ogni occasione. Sono ecologici 
e non hanno bisogno di 
manutenzione, in quanto
alimentati a bioetanolo, una fonte 
di energia rinnovabile.

CAMINETTI A BIOETANOLO
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Nest

Screen

Accensione 
telecomando

Alimentazione:
presa diretta

Effetto
legna

Accensione 
manuale

Senza canna 
fumaria

OH
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Prisma

N'ovo
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CAMINETTI A BIOETANOLO

In-wall

Chapeu
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Wavw

Tube
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CAMINETTI A BIOETANOLO
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REALIZZAZIONI DIM'ORA®.
Grazie a questi bruciatori 
eseguiamo realizzazioni su misura.
Offriamo un prodotto di warm 
design estremamente raffinato, 
un oggetto che delinea lo stile 
di ogni ambiente e ne aumenta il 
piacere di viverlo. Il nostro know-
how e la nostra professionalità 
ci permettono di avere referenze 
d'eccellenza. Dietro ogni camino, 
c'è il lavoro di architetti, fumisti, 
acciaisti e supervisori, garanti 
della sicurezza di un prodotto 
certificato e omologato. I 
biocaminetti dim'ora® mettono in 
sintonia desideri e personalità di 
chi gli sceglie e creano comfort e 
teatralità in ogni luogo, mixando 
molto bene funzionalità e 
bellezza.

Bioetanolo dim'ora®

Bioetanolo senza canna fumaria

Bioetanolo dim'ora®



24

FRONTAL GLASS

Bright

Straight

Glance

Aspect 

Duet

Triple

Relaxed Premium

Fyn 450

Honest

Spectra

Respect IC

Triple XXL

Solution

Bright
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Realizzati in Olanda, paese 

che vanta una lunga tradizione 

nella produzione e nell’utilizzo 

dei caminetti a gas, i caminetti 

dim’ora®, in collaborazione con      	

			   , sono progettati sulla 

base del miglior design e stile 

italiano. Dimensioni e forme 

funzionali, il particolare colore 

e la forma dei ceppi in fibra 

ceramica, il sorprendente realismo 

delle braci ne fanno un elemento 

di grande effetto visivo, oltre che 

di assoluto prestigio.

I molteplici modelli, le diverse 

dimensioni, le particolari 

caratteristiche tecnico-costruttive, 

permettono l’inserimento di un 

caminetto dim’ora® in più tipi 

di case e ambienti non dotati di 

canna fumaria ordinaria. 

Dal salotto alla camera da letto, 

dall’appartamento in condominio

alla casa di campagna, dagli

arredamenti moderni a quelli più

classici, i caminetti dim’ora® si

integrano perfettamente ovunque.

I caminetti a gas dim’ora® della 

linea FRONTAL GLASS sono 

prodotti a camera stagna a 

tiraggio naturale (flusso bilanciato) 

la cui sigla di classificazione è di 

tipo C 11. I caminetti decorativi 

a gas dim’ora® sono omologati 

CE secondo le norme vigenti. 

L’omologa comprende sia il 
prodotto, sia  i tubi coassiali di 
15 e 20 cm. La canna fumaria 
deve essere obbligatoriamente 
fornita dal costruttore e fa parte 
integrante del prodotto.

FRONTAL GLASS

Straight 

Glance

GplMetano Canna fumaria
coassiale

Alimentazione:
presa diretta

Presa d’ariaAccensione 
telecomando

Effetto
lamellare

Effetto
sassolini

Effetto
legna

Caminetto
chiuso con
vetro

PARTI DELLA CANNA FUMARIA

Esempio di tubo coassiale Esempio di terminale 
a tetto

Esempio di terminale 
a parete
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Aspect RD L - Step Burner®

Aspect RD XL



27

FRONTAL GLASS
I prodotti a tenuta stagna di tipo 
C 11 possono essere installati 
in qualunque tipo di locale e 
metratura, camera da letto e 
bagno, fatta eccezione per i 
prodotti alimentati a gas GPL.
Per questi ultimi è fatto divieto
d’installazione in locali che 
hanno il piano di calpestio 
(pavimento) situato sotto il piano 
esterno di riferimento o che sono 
direttamente collegati e/o
comunicanti con locali che 
presentano la stessa tipologia.

L’installazione dei FRONTAL 
GLASS è molto semplice e deve 
essere eseguita da un idraulico 
iscritto alla CCIAA come 
installatore di impianti a gas e 
perciò autorizzato al rilascio 
della dichiarazione di conformità 
dell’impianto. L’installazione è 
veloce se prima si predispone un 
adduzione gas corretta, la presa 
elettrica e un percorso di canna 
fumaria conforme alle specifiche 
dell’apparecchio.

La linea FRONTAL GLASS di 
classe C 11 può essere installata 
con uscita dei fumi sia a parete 
(scarico diretto attraverso la 
facciata esterna) sia a tetto,
in base alla normativa UNI 7129.
Tutti i modelli, per lo scarico dei 
fumi combusti, richiedono un 
primo tragitto verticale, di almeno 
un metro. Il proseguo della canna 
fumaria sarà di un massimo di 
sei o di dieci* metri se sviluppati 
in orizzontale oppure di dodici 
metri se verticale. Dove si devono 
realizzare scarichi a tetto con 
tratti orizzontali è consentito 
l’impiego di curve da 90° e da 45°.
La canna fumaria va utilizzata 
anche per eventuali intubaggi di 
condotti fumari preesistenti.

* A seconda dei modelli

Aspect ST L - Step Burner®

Aspect ST XL
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Triple L

Duet XL
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I prodotti a flusso bilanciato di 
tipo C non hanno necessità di 
proprie aperture d’aerazione. 
Il locale, dove è installato il 
prodotto a gas, se non areato, 
deve in ogni caso essere 
ventilabile vale a dire avere porte
e finestre comunicanti con 
l’esterno che eventualmente 
possono essere aperte.

STEP BURNER® 
Lo Step burner®, sviluppato 
in esclusiva mondiale da 
per dim'ora®, è un bruciatore a 
gas unico nel suo genere: a piena 
potenza le fiamme sono visibili 
per l'intera ampiezza del camino. 
quando è richiesto meno calore,
si può agire con il telecomando 
riducendo l'altezza di tutte le 
fiamme e la potenza sviluppata, 
oppure concentrare al centro del 
camino il gas erogato, utilizzando 
il 50% della potenza calorica e 
mantenendo al tempo stesso una
fiamma molto bella ed intensa, 
un'atmosfera stupenda ad una 
temperatura ambiente piacevole,  
godibile anche nei mesi estivi.
Lo Step Burner® è disponibile 
sui modelli: Aspect RD L - Aspect 
ST L - Relaxed Premium M/L/XL.

Relaxed Premium M - Step Burner®

Fyn 450

Relaxed Premium XL - Step Burner®

FRONTAL GLASS
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Honest

Spectra
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Solution

Respect IC

Triple XXL

FRONTAL GLASS
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Blokhus

STUFE A GAS

Blokhus

Vaska

Jelling

Skive
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La stufa, un oggetto che nel 
corso dei secoli è coinciso con il 
concetto stesso di riscaldamento, 
funzionando prima a legna, poi a 
carbone, poi a gas e pellet.

Dim’ora®, in collaborazione con, 	
	  presenta oggi una linea 
di stufe a gas d’arredo dal design 
moderno, che reinventa e rende 
più contemporaneo il modo di 
vivere questi oggetti. L’interno di 
queste stufe è realizzato con legna 
ceramica a bassa densità, in modo 
da esaltare al massimo l’effetto 
incandescenza delle braci. 
I modelli Odense, Jelling, Vaska 
funzionano tutti con il sistema 
a “flusso bilanciato” tipico della 
linea Frontal Glass, con canna 
fumaria coassiale di diametro 150 
mm, mentre il modello Blokhus 
può funzionare con canna fumaria 
tradizionale di diametro 100 mm 
a tiraggio naturale, o nella 
versione a flusso bilanciato, a 
scelta. Le stufe, esattamente 
come i modelli della linea Frontal 
Glass, sono prodotti a camera 
stagna classificati in classe C11 e 
lo scarico fumi può uscire sia in 
parete  tramite facciata esterna 
(a norma UNI 7129), sia a tetto.

STUFE A GAS

Jelling

Vaska

Skive
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GplMetano Canna fumaria
coassiale

Alimentazione:
presa diretta

Presa d’ariaAccensione 
telecomando

Effetto
lamellare

Effetto
sassolini

Effetto
legna

Caminetto
chiuso con
vetro
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CLASSIC

45

50

60

dim'ora® 60, Showroom
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dim’ora® 45
Sono le case a influenzare chi le 
abita o è chi le vive a renderle 
speciali? La risposta ad ognuno 
di voi. Certo è che è importante 
scegliere complementi d’arredo 
che riscaldino l’ambiente e creino 
quell’atmosfera di piacere rilassato 
e di ospitale quotidianità.
Con i caminetti a gas dim’ora® 
l’atmosfera si accende in un 
attimo, dando ad ognuno di voi la 
sensazione di calore, accoglienza, 
sicurezza, pulizia. 

Vi presentiamo il primo dei 
caminetti a gas tipo classic 
per abitazioni dotate di canna 
fumaria. Come gli altri della 
serie, il dim’ora® 45 può avere 
l’accensione e la modulazione 
fiamma di tipo manuale o remota, 
che necessita di presa di corrente 
elettrica, e può utilizzare gas 
metano o propano (GPL).
Questo caminetto è composto 
da un bruciatore di 45 cm e da 
un basket in ghisa di 53 cm.
Il bruciatore non è piatto ma 
è inclinato verso l’esterno: ciò 
richiede un progetto di design 
per abbellire i due fianchi e il
lato posteriore.

L’installazione del dim’ora® 45 
è molto semplice e deve essere 
eseguita da un idraulico iscritto 
alla CCIAA come installatore di 
impianti a gas e perciò autorizzato 
al rilascio di dichiarazione
di conformità dell'impianto.
dim’ora® 45 può essere installato 
con il proprio basket all’interno 
di un caminetto aperto sui 
quattro lati. L’installazione è 
veloce se prima si seguono i 
consigli per la predisposizione 
come, per esempio, l’adduzione 
a gas, la presa elettrica, il foro 
di ventilazione, la cornice o  

CLASSIC

GplMetano Alimentazione:
presa diretta

Effetto
sassi

Presa d’ariaAccensione 
telecomando

Effetto
legna

Accensione 
manuale

struttura dove ospitare il focolare. 
La realizzazione di un frontale di
abbellimento è l’ultimo lavoro, 
quello che dà la percezione del 
caminetto vero e proprio con 
il set di legna o di carbone in 
fibra ceramica avvolti da fiamme 
ardenti e magiche allo sguardo.

dim’ora® 45 è conforme alle 
normative CEE in fatto di 
sicurezza e soggetti alla normativa 
europea sugli apparecchi a gas 
(decorative gas fire). 
La produzione è inserita nel 
sistema di qualità ISO 9002 

ed ogni singolo apparecchio 
prodotto è acceso e testato prima 
di essere consegnato. E’ dotato 
di una termocoppia che esclude 
automaticamente l’erogazione 
del gas nel caso di spegnimento 
della fiamma. L’Oxipilot, rilevatore 
d’ossigeno con due fiamme pilota, 
garantisce ancor più sicurezza: 
quando il dispositivo rileva una 
quantità di ossigeno inferiore al 
livello normale, interrompe in 
modo automatico la fornitura di 
gas al bruciatore.

dim’ora® 45 - Villa Sordi, Lignano Pineta

dim’ora® 45 - particolare

c
o
n
 c

a
n
n
a
 f

u
m

a
ri

a
 t

ra
d
iz

io
n
a
le

Canna fumaria
tradizionale
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dim’ora® 50, Brescia
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dim’ora® 50 60
Concedetevi una pausa. Quiete. 
Serenità. Un gatto che fa le fusa. 
Una tazza di tè caldo.
Un caminetto acceso. Questa è 
solo una delle immagini evocative 
di quello che potrebbe essere 
uno dei momenti più belli della 
vostra giornata. Il punto focale 
è il caminetto a gas dim’ora®, 
l’elemento intorno al quale ci 
si ritrova, anche con se stessi.
dim’ora® accende il vostro 
desiderio di ozio, regalandovi 
libertà in totale sicurezza.

dimo’ra® 50 e dim’ora® 60 sono 
caminetti a gas tipo classic per 
abitazioni provviste di canna 
fumaria. L’accensione è manuale
o con telecomando, il quale 
richiede un allacciamento 
elettrico. La modulazione
fiamma è di tipo manuale o 
comandata a distanza.
Questi caminetti si distinguono 
per la loro versatilità. 50 e 60 cm 
di larghezza ideali per chi ama 
un bel fuoco, con vassoi piatti da 
appoggiare, incassare o unire a 
due, con set di legna, di carbone
in fibra ceramica o sassi di fiume, 
a seconda delle proprie esigenze 
e della personalizzazione che si 
vuole dare al proprio camino.

dim’ora® 50 - Sala riunioni, Milano

dim’ora® 60, Cortina d'Ampezzo

CLASSIC

dim’ora® 60 - Enterprise Hotel, Milano
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dim’ora® 60 - Polo Ralph Lauren, Milano
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CLASSIC
L’installazione del dim’ora® 50 

e del dim’ora® 60 è facile e va 

effettuata da un idraulico iscritto 

alla CCIAA come installatore di 

impianti a gas e perciò autorizzato 

al rilascio di dichiarazione di

conformità dell'impianto.

I caminetti devono essere inseriti 

in un caminetto esistente, 

preesistente o nuovo con una 

canna fumaria efficiente e

proporzionale alla bocca del 

camino. L’installazione è veloce 

se prima si seguono i consigli 

per la predisposizione come, per 

esempio, l’adduzione a gas, la

presa elettrica, il foro di 

ventilazione, la cornice o struttura 

dove ospitare il focolare. 

Il frontale di abbellimento è il 

tocco finale per creare una cornice 

atta a valorizzare la bellezza delle 

fiamme su legna, carbone o sassi 

di fiume.

dim’ora® 50 e 60 sono conformi 

alle normative CEE in fatto di 

sicurezza e soggetti alla normativa 

europea sugli apparecchi a gas 

(decorative gas fire). 

La produzione è inserita nel 

sistema di qualità ISO 9002 

ed ogni singolo apparecchio 

prodotto è acceso e testato prima 

di essere consegnato. Sono dotati

di una termocoppia che esclude

automaticamente l’erogazione del 

gas nel caso di spegnimento della 

fiamma.

L’Oxipilot, rilevatore di ossigeno 

con due fiamme pilota, garantisce 

ancor più sicurezza: quando il 

dispositivo rileva una quantità di 

ossigeno inferiore al livello

normale, interrompe in modo 

automatico la fornitura di gas al 

bruciatore.

dim’ora® 60 - HiLife, Firenze

dim’ora® 50 - Frescobaldi Wine Bar & Restaurant, Firenze
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CLASSIC+

Dim+

6013

8015

10015

12015

14015

16015

Trasparente

730

1000

1200

1400

1600

Trasparente 1200 - 1400 - 1600
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DIM+
Dim+ è una famiglia di bruciatori 
a gas ceramici disponibili in tre 
differenti misure di larghezza: 
600, 818, 1018, 1218,1418 e 
1618 millimetri. Tali bruciatori, 
disponibili a gas metano o gpl, 
sono ideali per creare innovative 
soluzioni di design e camini con 
bocche molto ampie, con la 
possibilità di accoppiarli in modo 
da creare piani unici di fuoco ed 
effetti fiamma continui davvero 
spettacolari, insieme all’utilizzo a 
scelta di legna ceramica o di sassi 
in marmo di Carrara. Nell’utilizzo 
per realizzazioni fuori standard 
anche fino ai 6 metri di larghezza 
della bocca-fuoco, vengono spesso 
utilizzati insieme ad aspiratori 
professionali, sempre forniti da 
dim’ora®, in modo da consentire il 
corretto tiraggio e funzionamento 
del camino. I bruciatori Dim+ 
possono anche divenire preziosi 
elementi per recuperare camini 
a legna in disuso, convertendoli 
a gas, con controllo totale da 
telecomando, mantenendo 
allo stesso tempo una fiamma 
difficilmente distinguibile da quella 
dei camini a legna. Il funzionamento 
dei bruciatori necessita di canna 
fumaria tradizionale il cui diametro 
va calibrato in base alle dimensioni  
finali del camino da realizzare.

TRASPARENTE
Ecco dei camini a gas aperti 
completi di firebox che difficilmente 
distinguerete da un camino a legna: 
i ceppi di legna ceramica sono 
stati realizzati di dimensioni molto 
“importanti” e la fiamma, alta ed 
intensa, vi lascerà senza parole. 
Lo schienale è in acciaio con 
disegno lamellare. Possibilità di 
scegliere sassi bianchi di Carrara o 
scaglie nere in luogo della legna, 
per un effetto minimalista. 
Totalmente gestiti tramite 
telecomando, per il corretto 

Dim+ 12015

Trasparente 730 -1000

CLASSIC+

c
o
n
 c

a
n
n
a
 f

u
m

a
ri

a
 t

ra
d
iz

io
n
a
le

GplMetano Alimentazione:
presa diretta

Effetto
sassolini

Presa d’ariaAccensione 
telecomando

Effetto
legna

Accensione 
manuale

funzionamento, necessitano di 
canna fumaria tradizionale alta 
almeno 4 metri e di 200 mm di 
diametro.

Evoluzione della serie 73-100, i 
modelli della serie Trasparente 
120-140-160 sono modelli molto 
larghi in cui la tradizione sposa il 
design; la fiamma è più lineare e 
danzante, segue disegni e forme che 
ben si sposano in particolare con il 
minimalismo delle pietre o con set 
legna dagli elementi più piccoli. Lo 
schienale è realizzato in superficie 
unica nera. Gestione totale con 
telecomando, canna fumaria 

necessaria di tipo tradizionale, 
diametro 200 mm per il modello 
120 ed altezza minima di 4 metri, 
diametro 250 mm per i modelli 140 
e 160 ed altezza minima 6 metri.

Tutti i modelli della linea 
Trasparente, la cui canna fumaria 
non possa andare direttamente 
a tetto, o debba seguire percorsi 
complessi, possono funzionare 
previo un corretto calcolo fumistico 
ed il conseguente collegamento 
ad aspiratori di fumi di tipo 
professionale, forniti su richiesta 
da dim’ora®.
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GARDEN

The Buzz

The BuzzThe Buzz, Garden Showroom
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THE BUZZ. 
DESIGN DA ESTERNI.
Come un piccolo falò sulla 
spiaggia, The Buzz è il caminetto 
che diventa il centro della 
convivialità o della meditazione 
individuale. L’atmosfera che 
è capace di creare è davvero 
unica. Pensato e realizzato 
esclusivamente per terrazze e 
giardini, non ha alcun bisogno 
di canna fumaria e ciò lo rende 
molto semplice da installare. 
La sua gestione è manuale.

Una sera di primavera o in una 
fresca giornata estiva dopo la 
pioggia, un pomeriggio d’inverno, 
a casa, al ristorante, nel locale 
preferito, momenti in cui voler 
uscire a rilassarsi, a fumare una 
sigaretta con gli amici, riscaldati 
da un fuoco caldo piacevole e non 
sotto il classico “fungo” d’acciaio.
Per questo è nato il Buzz, un 
nuovo modo di vivere il fuoco, 
non solo in casa, non sempre da 
soli, con la praticità e la comodità 
di trasportarlo dove vuoi.

Il Buzz è un caminetto senza 
canna fumaria espressamente 
studiato per gli ambienti esterni, 
disponibile sia a metano che a 
gpl, con la possibilità di avere 
anche il posacenere. Pratico 
da maneggiare ed accendere, è 
dotato di legna in vetro ceramica 
che diventa incandescente e 
non necessita di installazioni 
particolari. Ideale soprattutto 
per i locali pubblici che hanno 
uno spazio all’esterno, una volta 
utilizzato, può essere coperto 
e portato tramite le ruote dove 
meglio si crede. E’ possibile 
personalizzarlo a richiesta con i 
propri loghi e colori.

GARDEN

GplMetano Effetto
legna

Accensione 
manuale

Senza canna 
fumaria

The Buzz

The Buzz

The Buzz - posacenere

g
ia

rd
in

i 
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DATI TECNICI
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MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

1000 1000 642 185 3,5

Widescreen 1400 1375 642 185 3,5

Landscape 750 750 590 185 2,0

Portrait 600 600 750 185 1,8

X FIRES

DATI TECNICI

1098

1188,6

1097

173
17

470
349

80

41

ELETTRICI

MODELLO larghezza [mm] altezza [mm] profondità [mm]

Vega 1188,6 470 173

652 

745 

562 

550 

115 

197 

197 

155 

ELETTRICI

MODELLO larghezza [mm] altezza [mm] profondità [mm]

Rana 652 745 197
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EVO FIRE

DATI TECNICI

1166

1101

94
8

360

340

630

20512

590 525

ELETTRICI

MODELLO larghezza [mm] altezza [mm] profondità [mm]

Cambridge 630 590 205

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

finitura
output
[kw]

Costanza 495 612 90
Cromato

Nero
Satinato

2

Londa 590 590 145
Nero

Specchio
Pietra

2

Scala 855 585 155
Nero
Pietra
Legno

2

Empire 1120 460 280
Bianco
Beige
Pietra

2

Compton 1120 460 305
Bianco
Beige
Pietra

2

Corsano 2170 632 210
Bianco
Beige
Pietra

2

Tribeca 1800 860 370 Tre colori
Finta quercia 2

Brodway 1500 1800 350
Bianco
Beige
Pietra

2

Arizona 1145 795 255
Bianco
Beige
Pietra

2

E 600 1000 280 / / 2

E 700 100 280 / / 2

E 1000 600 469 / / 2
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DATI TECNICI

405 216

21
8 

567

21
8 

17
9

8
BIOCAMINETTI AD ACQUA

BIOCAMINETTI AD ACQUA

MODELLO larghezza [mm] altezza [mm] profondità [mm]

Cassette 400 567 320 290

MODELLO larghezza [mm] altezza [mm] profondità [mm]

Cassette 600 720 339 356,5

18
3

47
4

565

303

68
1

625

18
3

47
4

565 272

69
2

BIOCAMINETTI AD ACQUA

MODELLO larghezza [mm] altezza [mm] profondità [mm]

Gala 625 692 272
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DATI TECNICI

69

74
9

15
5

11
0

351
763

36
1

733

19
3

39
3

69
6

460

33
5

550

80
0

250

33
5

400

BIOCAMINETTI AD ACQUA

BIOCAMINETTI AD ACQUA

MODELLO larghezza [mm] altezza [mm] profondità [mm]

3 Step 763 749 361

MODELLO larghezza [mm] altezza [mm] profondità [mm]

Jelling 550 800 400

BIOCAMINETTI AD ACQUA

1101

1166

94
8

435

415

MODELLO larghezza [mm] altezza [mm] profondità [mm]

Hemmet 590 657 310
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MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

finitura

TRACK 305 400 305 Struttura in Marmo di Apricena
Parafuoco in tubo di vetro borosilicato 

NEST 540 450 540 Struttura in tubo di acciaio laccato
Parafuoco in filo d’acciaio laccato

SCREEN 1000 650 440 Struttura in Acciaio Inox
Parafuoco in vetro temperato bisellato

N’OVO 800 960 170 Struttura in lamiera d’acciaio verniciata a polveri
Cornice in acciaio inox satinato 

PRISMA 1200 455 350 Struttura in lamiera d’acciaio laccata
Parafuoco in tubo di vetro borosilicato

CHAPEU 800 350 800 Struttura in lamiera d’acciaio verniciata a polveri
Cornice in acciaio inox satinato

IN-WALL 900 850 330 Struttura in lamiera di acciaio verniciata a polveri
Cornice in acciaio inox satinato 

TUBE 160 1000 160 Struttura in tubo d’acciaio verniciato a polveri

WAVE 220 450 220 Base in acciaio inox satinato
Parafuoco in tubo di vetro borosilicato

CAMINETTI A BIOETANOLO

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max 
carico [l]

Lineare standard 310 85 165 2,25

BRUCIATORI BIOETANOLO MANUALI

DATI TECNICI
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DATI TECNICI
BRUCIATORI BIOETANOLO MANUALI

BRUCIATORI BIOETANOLO MANUALI

BRUCIATORI BIOETANOLO MANUALI

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max 
carico [l]

Circolare standard 114 85 114 0,8

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max 
carico [l]

Circolare alto 114 205 114 1,8

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max 
carico [l]

Lineare lungo 600 85 165 5
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MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max 
carico [l]

Plaier 100 1000 120 200 4,4

BRUCIATORI BIOETANOLO TELECOMANDO

DATI TECNICI

BRUCIATORI BIOETANOLO TELECOMANDO

BRUCIATORI BIOETANOLO TELECOMANDO

BRUCIATORI BIOETANOLO TELECOMANDO

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max 
carico [l]

Plaier 60 600 120 200 4,4

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max 
carico [l]

Serbatoio 284 210 329 5

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max 
carico [l]

Plaier 40 430 120 200 2,2
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DATI TECNICI

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

Bright 990 764 414 8,7

677

722
62

8
414

13
6

m
in

.

49
6

m
ax

.

64

100

150

20
7

990

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

Straight 608 1230 393 7,2

460

1100 12
30

14
9

149

363 min.

393 max.

63

100

150

608

976

38
8

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

Glance 1153 746 420 8,8

1040

960

78

69
9

74
6

210

13
3

m
in

.

22
3

m
ax

.

1153

100

150

42
0

FRONTAL GLASS

FRONTAL GLASS

FRONTAL GLASS
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FRONTAL GLASS

FRONTAL GLASS

FRONTAL GLASS

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

Aspect RD XL 1740 824 454 12,4

393

39
4 

ui
tw

.
21

5
m

in
.

51
5

m
ax

.

1740

21
5

130

200

22
7

45
8

211

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

Aspect ST L 1440 825 404 10

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

Aspect RD L 1440 825 404 10

130
200

3781033 uitw.

1410

1440

21
6

39
4 

ui
tw

.
21

5 
m

in
.

51
5 

m
ax

.

40
8 20

2

212

130
200

21
6

1440

39
4 

ui
tw

.
21

5 
m

in
.

51
5 

m
ax

.

393

40
8 20

2

211

DATI TECNICI
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DATI TECNICI

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

Duet M 765 777 497 9,7

122

360 682

48
2

804

718

765

100

150

15
8

483

497

13
9

47
6 

ui
tw

.
16

2
m

in
.

89

103

51
0

m
ax

.

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

Aspect ST XL 1740 824 454 12,4

1710

378

21
5

m
in

.

51
5

m
ax

.

21
5

39
4 

ui
tw

.

1740

1333 uitw.

130

200

22
7

45
8

211

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

Duet L 1074 728 474 10,2

1027

1074

460

39
9 

ui
tw

.
16

2
m

in
.

51
0

m
ax

.

89

103

474

16
7 122

336,5 992,5

45
8,

5

1114,5

100

150

15
8

FRONTAL GLASS

FRONTAL GLASS

FRONTAL GLASS
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DATI TECNICI
FRONTAL GLASS

FRONTAL GLASS

FRONTAL GLASS

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

Duet XL 1374 734 474 12,4

122

1414,5

336,5 1292,5

45
8,

5

1327

1374

130

200

16
8

468

474

17
3

39
9 

ui
tw

.
16

2
m

in
.

51
0

m
ax

.

97

103

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

Triple M 791 787 497 9,7

122

360 695

939

48
2

759 483

497

13
9

47
6 

ui
tw

.
17

2
m

in
.

50
0

m
ax

.

89

103

100

150

15
8

791

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

Triple L 1100 738 474 10,2

336,5

122

1003

45
8,

5

1247

1068 459

474

16
7

39
9 

ex
t.

17
2

m
in

.

50
0

m
ax

.

89

103

15
8

100

150

1100
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DATI TECNICI

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

Relaxed Premium M 830 696 367 7,2

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

Relaxed Premium L 1184 759 365 8,0

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

Triple XL 1368 734 482 12,4

1548

122

45
9337 1304

1368
459

482

17
3

39
9 

ui
tw

.
16

2
m

in
.

51
0

m
ax

.

88

111

130

200

17
6

1400

150

100

782

830

34
4

367

47,5

11
0 

m
in

. 

46
0 

m
ax

.

66
5

69
6

14
3

200

130

1024

1078

43
0

365

53

11
0 

m
in

. 

46
0 

m
ax

.

71
7

75
9

15
8

1184

FRONTAL GLASS

FRONTAL GLASS

FRONTAL GLASS
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DATI TECNICI

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

Relaxed Premium XL 1460 515 377 10,0

1329

1378
39

0
377

56

12
5 

m
in

.

42
5 

m
ax

.

1460

16
7

200

130

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

Fy              n 450 534 772 283 4,5

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

Honest 607 876 607 7

446

500

50
4

71
2 77
2

283

15
2

100

150

14
9

534

484

576

392

30
0

m
in

.

38
0

m
ax

.

100

150

211

21
1

60
7

607

FRONTAL GLASS

FRONTAL GLASS

FRONTAL GLASS
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DATI TECNICI

DATI TECNICI

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

Spectra 1020 882 442 9,6 LB
9,8 FB

677

840

442

88
2

14
5

6
m

in
.

96
m

ax
.

100

150

13
0

1020

98
9

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

Respect IC 1091-1087 1074 412 14,2

 M
in

. 2
10

 

44
5 

80 

163 

903 

1087 

 M
ax

. 5
10

 

85
5 10

74
 22

6 

286 676
 395 

 M
in

. 2
10

 

80 

163 

907 

 M
ax

. 5
10

 

286 680

22
6 44

5 

1091 

395 
Meassure pipes

412

 200 

41
2 

 130 

1748 
393 int. 

1814 
(1853) 

10 1814 

31
7 m

in.
 

39
9 e

xt.
 

26
1 35

6 40
6 

10
05

 
10

72
 

11
22

 

507 

128 

64
5 m

ax
. 

28
9 

341 
393 int. 

118 

379 

379 

(525) 

97
7 

10 

 130 

 200 

19
3 

FRONTAL GLASS

FRONTAL GLASS

FRONTAL GLASS

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

Triple XXL 1853 1122 525 14,5
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435 
330 

10
90

 
48

4 

247 
330 

48
4 

98
2 

15
4 

560 

38
6 

43
5 

17
9 

 150 
 100 

312 
409 

STUFE A GAS

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

Blokhus 560 1090 435 4,4

STUFE A GAS

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

Vaska 463 1130 457 6,9 LB
5,4 FB

422

326

11
25

462

472

445

100

150

19
7

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

Solution 914 929 452 8,7

 782 

 426  8
81

 

 9
29

 

 2
08

 m
in

. 

 5
08

 m
ax

. 

 4
30

 e
xt

. 
 1

85
 

 2
91

 

 159 

 452 

 293  13 

 830 ext. 

 914 

 100 

 10 

 219 

 150 

(1200) 

(6
00

)

 848 

FRONTAL GLASS

DATI TECNICI
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DATI TECNICI

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza 
[mm]

profondità 
[mm]

Max gas 
input [kw]

basket

45 535 230 330 11,00 SI

50 506 140 296 10,00 NO

60 774 140 296 10,00 NO

443

98 29
6

14
0

15
2,

9

506

CLASSIC

STUFE A GAS

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

Jelling 550 820 400 6,3

460
335

82
0

550

250

335

400

100

150

14
7

STUFE A GAS

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

Skive 550 672 479 6,5

550

335

460

67
2

100
150

22
7

335

250

400
479
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DATI TECNICI

456

480
79

502

480

447

12
12

76
5

68
5

79

13
88

612

69
2

643

53
8,

5

THE BUZZ

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza
[mm]

profondità
 [mm]

Max gas 
input [kw]

The Buzz
con posacenere 612 1388 692 9,3

200-250

32
0

32
5

15
0

28
0-
46

0

730-1000-1200-1400-1600

846-1116

10
35

-1
21

5

CLASSIC+

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza 
[mm]

profondità 
[mm]

Max gas 
input [kw]

Trasparente 730 1035-1215 325 12,30

Trasparente 1000 1035-1215 325 17,70

Trasparente 1200 1035-1215 325 17,70

Trasparente 1400 1035-1215 325 24,10

Trasparente 1600 1035-1215 325 25,40

Canna fumaria tradizionale per modelli 730-1000-1200 diametro 200 mm, 
canna fumaria tradizionale per i modelli 1400 e 1600 diametro 250 mm.

20
0

L

200

13
0

CLASSIC+

MODELLO larghezza 
[mm]

altezza 
[mm]

profondità 
[mm]

Max gas 
input [kw]

Dim+ 600 875 130 12,5

Dim+ 818 875 170 12,5

Dim+ 1018 875 1715 13,5

Dim+ 1218 880 150 13,5

Dim+ 1418 875 1715 13,5

Dim+ 1618 880 150 14,5
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PERCHÉ DOVREI ACQUISTARE UN CAMINO A GAS dim’ora®?
Sono gradevoli da vivere e guardare, non sporcano, hanno una 
combustione pulita che non emette PM10 ed odori, si accendono e 
spengono velocemente. Non si deve più gestire il combustibile: non si 
deve andare ad acquistare legna, pellet, bioetanolo, stoccarli in casa (in 
alcuni casi con estremo pericolo).

POSSONO FUNZIONARE INDIFFERENTEMENTE A METANO 
O GPL?
Ogni camino è predisposto e certificato per funzionare con un 
determinato tipo di gas, a metano o gpl, quindi non basta cambiare 
gli ugelli per la conversione di funzionamento, bisogna cambiare 
l'intero bruciatore.

SI ACCENDONO SUBITO?
Tutti i caminetti a gas dim’ora® si accendono velocemente, alcuni 
sono dotati di telecomando (Frontal Glass, Elettrici, Classic), altri di 
pulsantiere (elettroaspirato), altri sono manuali (Xfires).

SONO SICURI?
Non producono braci o zampilli che possono fuoriuscire dal camino; 
sono tutti dotati di sicurezze che ne bloccano il funzionamento in caso 
di problemi; sono garantiti e certificati a marchio CE ed hanno massima 
sicurezza.

POSSONO ESSERE INSTALLATI OVUNQUE?
Alcuni modelli possono essere installati anche in camera da letto o 
bagno poiché sono prodotti “a camera stagna”, non hanno cioè bisogno 
di utilizzare aria presente nell’ambiente circostante (modelli frontal 
glass); tutti gli altri modelli possono essere installati sia in casa che in 
luoghi pubblici.

NECESSITANO DI MANUTENZIONE PERIODICA?
E’ consigliata una pulizia annuale dei caminetti, della legna o dei vetri 
se esistenti, ma non è necessaria una manutenzione programmata.

SPORCANO?
La combustione è pulita, non vi è emissione di fuliggine, di odori, non 
avrete più cenere da raccogliere o polvere che vola per le stanze.

DEVONO AVERE LA TRADIZIONALE CANNA FUMARIA PER 
L’ESPULSIONE DEI FUMI DI COMBUSTIONE?
I modelli Classic (aperti) utilizzano una canna fumaria di tipo 
tradizionale (che può anche essere realizzata in acciaio); i modelli Xfires 
vengono installati con assenza assoluta di canna fumaria(catalitici); i 
modelli Frontal Glass utilizzano una canna fumaria coassiale che può 
uscire anche in parete; il modello elettroaspirato necessita di una canna 
fumaria monoparete in acciaio che può uscire in orizzontale.

QUALI PRODOTTI SONO PARTICOLARMENTE INDICATI 
PER L’APPARTAMENTO, SPECIE SE MI TROVO AL 3 PIANO 
DI 5?
I prodotti Frontal Glass ed elettroaspirato possono avere canne fumarie 
che escono in parete, il modello Xfires non necessita di alcuna canna 
fumaria. In alternativa possono essere tranquillamente utilizzati i 
caminetti elettrici.

CHI PUÒ INSTALLARLI?
Per l’allaccio al gas è necessaria la certificazione di un idraulico abilitato 
che segua le istruzioni contenute nel manuale di installazione.

POSSO AVERE UN CAMINETTO PERSONALIZZATO?
dim’ora® è la prima e più importante azienda italiana in grado di 
realizzare caminetti a gas personalizzati per sistema e design.

POSSONO ESSERE INSTALLATI IN ALBERGHI E LOCALI 
PUBBLICI?
I caminetti a gas ed elettrici dim’ora® sono installati in alcuni degli 
alberghi più belli d’Italia. Il funzionamento semplice e pulito, unito ad 
una piacevolezza senza pari, ne consigliano l’utilizzo in tutti i luoghi 
pubblici in cui sia importante unire una gestione agevole ed un risultato 
estetico pregevole.

POSSO POSIZIONARE UN TELEVISORE SOPRA UN 
CAMINO?
Dipende dal tipo di camino e dal tipo di installazione, ma di solito una 
soluzione si trova sempre.

POSSO REGOLARE IL CALORE DEI CAMINI A GAS SENZA 
ALZARMI DALLA POLTRONA?
Il controllo del calore dei camini a gas è immediato grazie al comodo 
telecomando in dotazione.

CAMINETTI PER L’INTERNO: APPARTAMENTI, VILLE, LUOGHI PUBBLICI

canna 
fumaria

canna fumaria
ø [mm]

scarico 
orizzontale
verticale

estrattore 
fumi

bruciatore
catalitico gestione omologazione possibilità

riscaldamento

Frontal Glass SI
coassiale
ø 150-100
ø 200-130

SI - - telecomando
anche

camera da letto
stanza da bagno

SI

X fires NO - - - SI manuale - SI

Classic
Classic+ SI da calcolare SI - - telecomando - SI

Electric fires NO - - - - telecomando ovunque SI

CAMINETTI PER L’ESTERNO: TERRAZZE, GIARDINI

The Buzz NO - - - - manuale - -

CAMINETTI PER BARCHE ED ARREDO

Biocaminetti
ad acqua NO - - - - telecomando ovunque -

FAQ

INFO TECNICHE
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